
GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

RECYFIX®  PLUS
FUNCTIONELE AFWATERING.
MET RANDBESCHERMING EN AANTREKKELIJK DESIGN.
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IN ÉÉN OOGOPSLAG

   Voor bedrijfsterreinen tot belastingsklasse C 250 

volgens DIN EN 1433

   Extra stabiliteit door verzinkt stalen / roestvrij 

stalen randbescherming

   Optische meerwaarde door zichtbare metalen 

rand
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

DE ECOLOGISCHE INNOVATIE
RECYFIX PLUS-goten zijn van 100 % zuiver gerecyclede 

kunststof van polyolefines. Ze kunnen in de ecologische 

materiaalkringloop integreren en zijn voor 100 % recycle-

baar. Groen licht voor het milieu! Door het geringe eigen 

gewicht kunnen RECYFIX PLUS-goten gemakkelijk wor-

den getransporteerd en ingebouwd. Het systeem voldoet 

daarnaast aan de hoogste eisen voor wat functionaliteit 

en duurzaamheid betreft. RECYFIX PLUS-goten werden 

ontwikkeld voor verkeersruimten met hogere belasting. 

De bovenzijden van deze goten worden extra beschermd 

door verzinkt stalen lijsten. RECYFIX PLUS zorgt ervoor 

dat u een compleet systeem ter beschikking heeft met 

alle noodzakelijke accessoires.

RECYFIX®  PLUS
FUNCTIONELE AFWATERING.
MET RANDBESCHERMING EN AANTREKKELIJK DESIGN.

voorbeeld halte

HIGHTECH-ONTWIKKELING
RECYFIX PLUS-goten zijn in samenwerking met een 

bekend onderzoeksinstituut  voor kunststof recycling 

ontwikkeld. Met behulp van computersimulatie ontstond 

er een zeer stevige constructie met buigstijve ribben – 

veel lichter dan traditionele goten van mineraal materiaal 

en bovendien zeer functioneel en sterk.

MATERIAAL GERECYCLED KUNSTSTOF
RECYFIX PLUS-goten bestaan uit 100 % zuiver gerecycled 

kunststof van polyolefines. Het materiaal wordt geken-

merkt door hoge chemische bestendigheid, is vorst- en 

strooizoutbestendig, UV-bestendig, milieuvriendelijk en 

vloeistofdicht.

veelhoekige aanleg
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DIN EN 1433
Alle RECYFIX PLUS-goten voldoen aan DIN EN 1433 en 

aan de eisen van deze Europese norm. Ze zijn voorzien 

van het CE-keurmerk

COMPLEET PROGRAMMA
RECYFIX PLUS-goten zijn er in verschillende constructie-

hoogtes en verschillende nominale breedten. Aansluitin-

gen op de riolering zijn mogelijk aan onderzijde, zijkant 

of voorzijde. U kunt afhankelijk van de bestrating en be-

lasting kiezen uit diverse gootafdekkingen. Zandvangers 

met kunststof emmer – naar keuze met stankafsluiter aan 

de binnenzijde, kopschotten en een stankafsluiter voor 

verticale afvoer completeren het programma.

parkeerterrein

voetgangerzone

logistieke onderneming
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

RECYFIX®  PLUS
FUNCTIONELE AFWATERING.
MET RANDBESCHERMING EN AANTREKKELIJK DESIGN.

1

2

4

RECYFIX PLUS-goten voldoen aan DIN EN 1433 en zijn ge-
schikt voor toepassing in de volgende belastingsklassen:

KLASSE A 15,  
BELASTING 15 KN

KLASSE B 125,  
BELASTING 125 KN

KLASSE C 250,  
BELASTING 250 KN

GUGI-gietij-
zeren mazen-
rooster*

gietijzeren 
rooster*

sleufrooster* mazen-
rooster*

belastingsklassen volgens DIN EN 1433

berijdbaar door personenauto’s 100 100

B 125 100, 150, 200

C 250 100, 150, 

200

100, 200

* aanduiding in nominale breedte

AFDEKKINGSVARIANTEN
RECYFIX PLUS-GOTEN
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VEILIGHEID IN VOETGANGERZONES
Ook in voetgangerzones, op marktplaatsen en andere 

openbare terreinen worden RECYFIX PLUS-goten met 

hun veelzijdige afdekkingen gebruikt. Speciaal voor 

de veiligheid van voetgangers werd er een gietijzeren 

rooster ontwikkeld met een nauwe sleufbreedte.

1

  goten van PE-PP gere-
cycled kunststof, met 
geïntegreerde stalen 
randbescherming, volgens 
DIN V 19580 / EN 1433,  
CE-keurmerk, met mes-
sing-groefverbinding voor 
nauwkeurige montage

2

  talrijke afdekkingsvarian-
ten, bijv. GUGI-gietijzeren 
mazenrooster

3

  zandvanger met 
aansluitingsmo-
gelijkheid op de 
riolering

4

  kopschotten met  
en zonder afvoer

4

3
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OP INTERNET:
ALLE BESTEKTEKSTEN VINDT U OP 

WWW.HAURATON.COM

RINNEN MIT ABDECKUNG

1. _ m1 RECYFIX PLUS-AFVOERGOOT
nominale breedte _ mm, gootelement van 
PE-PP gerecycled kunststof, met geïntegreerd 
metalen profiel voor de roosterafdekking, 
volgens DIN V 19580 / EN 1433, CE-conform, 
lengte _ mm, hoogte _ mm, met afdek-
king _  vergrendeld, belastingsklasse _ , 
art. nr. _ , leveren en met inachtneming 
van de inbouwinstructies van de fabrikant 
aanleggen.
Kwaliteit volgens DIN EN ISO 9001:2000 
Fabrikant  Hauraton GmbH & Co. KG 

Werkstraße 13  
D-76437 Rastatt  
Tel. +49 7222 9 58 -0  
Fax +49 7222 9 58 -1 10  
info@hauraton.com

ACCESSOIRES

2. _ st. RECYFIX PLUS ZANDVANGER
nominale breedte _ mm, zandvanger van 
PE-PP-gerecycled kunststof, met geïnte-
greerd metalen profiel voor de roosteraf-
dekking, volgens DIN V 19580 / EN 1433, 
CE-conform, lengte _ mm, hoogte _ mm, 
met afdekking _ vergrendeld, belastings-
klasse _ , art. nr. _

3. _ st. RECYFIX COMBIKOPSCHOT

van PE-PP, voor gootbegin / gooteinde, met 
uitloop DN _ , voor RECYFIX PLUS _ , 
hoogte _ mm, art. nr. _

4. _ st. RECYFIX STANKSLOT

 
5. _ st. 
 
 
6. _ st. 
 
7. _ st. 
 
 
8. _ st.

DN _ , binnen / buiten, art. nr. _
FABRIEKSMATIG BOREN  
VAN AANSLUITOPENINGEN
DN _ , art. nr. _
FABRIEKSMATIG OP BOUWLENGTE ZAGEN 
NW _ , art. nr. _
AFDICHTINGSMATERIAAL  
SIKA-BOND-TF-PLUS VOOR AFDICHTING
magazijn 600 ml, art. nr. 6890 
PISTOOL BUISFOLIE VOOR  
SIKA-BOND-TF-PLUS
art. nr. 6891

VOORSTEL BESTEKTEKST
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

type 01 met geperforeerd  
klemrooster Ø 6, vergrendeld

type 60 met geperforeerd  
klemrooster Ø 6, vergrendeld*

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel nr. 

verzinkt 

staal

artikel nr. 

RVS

type 01 met geperforeerd klemrooster  

Ø 6, vergrendeld
1000 160 135 92 161 5,5 - 41440

type 010 met geperforeerd klemrooster 

Ø 6, vergrendeld
1000 160 185 142 161 6,4 - 41442

type 0105 met geperforeerd klemroo-

ster Ø 6, vergrendeld
500 160 135 92 161 2,8 - 41447

type 01005 met geperforeerd klemroo-

ster Ø 6, vergrendeld
500 160 185 142 161 3,2 - 41448

type 60 met geperforeerd klemrooster  

Ø 6, vergrendeld*
1000 147 60 25 161 3,9 - 41444

type 80 met geperforeerd klemrooster  

Ø 6, vergrendeld*
1000 147 80 45 161 4,1 - 41446

RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, combiartikel, klasse A 15
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type 60 met klem-sleuvenrooster 
sleufbreedte 75/9, vergrendeld

type 010 met klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, vergrendeld

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel nr. 

verzinkt 

staal

artikel nr. 

RVS

type 01 met klem-sleuvenrooster sleuf-

breedte 75/9, vergrendeld
1000 160 135 92 280 5,3 40344 41400

type 010 met klem-sleuvenrooster 

sleufbreedte 75/9, vergrendeld
1000 160 185 142 280 6,3 40339 41402

type 0105 met klem-sleuvenrooster 

sleufbreedte 75/9, vergrendeld
500 160 135 92 280 2,8 40347 41407

type 01005 met klem-sleuvenrooster 

sleufbreedte 75/9, vergrendeld
500 160 185 142 280 3,2 40341 41408

type 60 met klem-sleuvenrooster sleuf-

breedte 75/9, vergrendeld
1000 147 60 25 280 4,0 40332 41404

type 80 met klem-sleuvenrooster sleuf-

breedte 75/9, vergrendeld
1000 147 80 45 280 4,1 40337 41406

type 01 met klem-mazenrooster, ma-

zenbreedte 30/10, vergrendeld
1000 160 135 92 650 6,5 40346 41410

type 010 met klem-mazenrooster, ma-

zenbreedte 30/10, vergrendeld
1000 160 185 142 650 7,5 40340 41412

type 0105 met klem-mazenrooster, ma-

zenbreedte 30/10, vergrendeld
500 160 135 92 650 3,4 40348 41417

type 01005 met klem-mazenrooster, 

mazenbreedte 30/10, vergrendeld
500 160 185 142 650 3,8 40343 41418

type 60 met klem-mazenrooster, ma-

zenbreedte 30/10, vergrendeld
1000 147 60 25 650 5,2 40333 41414

type 80 met klem-mazenrooster, ma-

zenbreedte 30/10, vergrendeld
1000 147 80 45 650 5,3 40338 41416

* voor veel gefrequenteerde oppervlakken adviseren wij FASERFIX SUPER KS afvoergoten, vlak (catalogus TIEFBAU).
de materiaalkwaliteit RVS is overeenkomstig CNS 1.4301.

RECYFIX®PLUS 100, combiartikel, klasse geschikt voor personenautoverkeer

RECYFIX®PLUS 100
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

type 010 met klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, verzinkt 
staal, vergrendeld

type 80 met klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, verzinkt 
staal, vergrendeld

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel 

nr.

type 01 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 

verzinkt staal, vergrendeld
1000 160 135 92 650 7,5 41420

type 010 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 

verzinkt staal, vergrendeld
1000 160 185 142 650 8,5 41422

type 0105 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 

30/10, verzinkt staal, vergrendeld
500 160 135 92 650 4,0 41427

type 01005 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 

30/10, verzinkt staal, vergrendeld
500 160 185 142 650 4,4 41428

type 60 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 

verzinkt staal, vergrendeld
1000 147 60 25 650 6,0 41424

type 80 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 

verzinkt staal, vergrendeld
1000 147 80 45 650 6,2 41426

* voor veel gefrequenteerde oppervlakken adviseren wij FASERFIX SUPER KS afvoergoten, vlak (catalogus TIEFBAU).

RECYFIX®PLUS 100, combiartikel, klasse B 125

RECYFIX®PLUS 100
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type 01 met GUGI-gietijzeren  
mazenrooster mazenbreedte 
20/30, zwart, vergrendeld

type 60 met GUGI-gietijzeren  
mazenrooster mazenbreedte 
20/30, zwart, vergrendeld

RECYFIX®PLUS 100, combiartikel, klasse C 250

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel nr. 

verzinkt 

staal

artikel 

nr. RVS

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster 

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
1000 160 135 92 444 8,6 40360 41460

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster 

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
1000 160 185 142 444 9,5 40380 41480

type 0105 met GUGI-gietijzeren mazenroo-

ster mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
500 160 135 92 444 7,4 40365 41465

type 01005 met GUGI-gietijzeren mazenroo-

ster mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
500 160 185 142 444 7,8 40385 41485

type 60 met GUGI-gietijzeren mazenrooster 

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
1000 147 60 25 444 7,4 40359 41459

type 80 met GUGI-gietijzeren mazenrooster 

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
1000 147 80 45 444 7,4 40364 41464

type 01 met gietijzeren rooster sleufbreedte 

80/14, zwart, vergrendeld
1000 160 135 92 450 9,0 40361 41461

type 010 met gietijzeren rooster sleufbreedte 

80/14, zwart, vergrendeld
1000 160 185 142 450 9,9 40381 41481

type 0105 met gietijzeren rooster sleufbreed-

te 80/14, zwart, vergrendeld
500 160 135 92 450 7,6 40366 41466

type 01005 met gietijzeren rooster sleuf-

breedte 80/14, zwart, vergrendeld
500 160 185 142 450 8,0 40386 41486

type 60 met gietijzeren rooster sleufbreedte 

80/14, zwart, vergrendeld
1000 147 60 25 450 7,8 40362 41462

type 80 met gietijzeren rooster sleufbreedte 

80/14, zwart, vergrendeld
1000 147 80 45 450 8,0 40367 41467

RECYFIX®PLUS 100
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

type 80 met gietijzeren 
rooster sleufbreedte 80/14, 
zwart, vergrendeld

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel nr. 

verzinkt 

staal

artikel 

nr. RVS

type 01 met gietijzeren rooster sleufbreedte 

80/6, zwart, vergrendeld
1000 160 135 92 290 10,0 40363 41463

type 010 met gietijzeren rooster sleufbreedte 

80/6, zwart, vergrendeld
1000 160 185 142 290 10,9 40383 41483

type 0105 met gietijzeren rooster sleufbreed-

te 80/6, zwart, vergrendeld
500 160 135 92 290 8,1 40368 41468

type 01005 met gietijzeren rooster sleuf-

breedte 80/6, zwart, vergrendeld
500 160 185 142 290 8,5 40388 41488

type 60 met gietijzeren rooster sleufbreedte 

80/6, zwart, vergrendeld*
1000 147 60 25 290 8,6 40372 41472

type 80 met gietijzeren rooster sleufbreedte 

80/6, zwart, vergrendeld*
1000 147 80 45 290 8,8 40377 41477

* voor veel gefrequenteerde oppervlakken adviseren wij FASERFIX SUPER KS afvoergoten, vlak (catalogus TIEFBAU).

RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, combiartikel, klasse C 250

type 010 met gietijzeren 
rooster sleufbreedte 80/6, 
zwart, vergrendeld

12
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combi-eindplaat van PE-PP 
met uitloop DN 70, voor 
type 010

zandvanger met kunststof-
emmer, met geperforeerd 
klemrooster Ø 6, geschikt 
voor personenautoverkeer, 
vergrendeld

zandvanger met gietijzeren 
rooster sleufbreedte 80/14, 
zwart, klasse C 250, 
vergrendeld

stankslot, verticaal, 
DN 100

stankslot DN 100 inwendig

zandvanger met GUGI-
gietijzeren mazenrooster 
mazenbreedte 20/30,  
klasse C 250, zwart, 
vergrendeld

combi-eindplaat van PE-PP 
met uitloop DN 70, voor 
type 01

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

gewicht

kg

artikel nr. 

verzinkt 

staal

artikel nr. 

RVS

zandvanger met kunststof-emmer, met geperforeerd klemrooster Ø 6, 

geschikt voor personenautoverkeer, vergrendeld
500 160 419 5,1 - 41449

zandvanger met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, geschikt voor 

personenautoverkeer, vergrendeld
500 160 419 4,8 40353 41409

zandvanger met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, geschikt 

voor personenautoverkeer, vergrendeld
500 160 419 5,4 40354 41419

zandvanger met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10,  

klasse B 125, vergrendeld
500 160 419 6,2 41429 -

zandvanger met GUGI-gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 20/30, 

klasse C 250, zwart, vergrendeld
500 160 419 6,6 40358 41458

zandvanger met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, zwart,  

klasse C 250, vergrendeld
500 160 419 6,8 40356 41456

zandvanger met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, zwart,  

klasse C 250, vergrendeld
500 160 419 7,3 40357 41457

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,5 40295 -

stankslot DN 100 inwendig - - - 0,2 40290 -

eindplaat, kunststof - 147 60 - 40284 -

eindplaat gesloten, van PE-PP, voor type 80 - 147 80 - 40291 -

combi-eindplaat van PE-PP met uitloop DN 70, voor type 01 - 160 135 0,1 40281 -

combi-eindplaat van PE-PP met uitloop DN 70, voor type 010 - 160 185 0,2 40283 -

boren van aansluitopening DN 100 - - - - 972 -

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 100 - - - - 990 -

worstverpakking-pistool voor SikaBond-TF plus - - - 1,3 6891 -

afdichtingsmateriaal SikaBond-TF plus, 600 ml, worstverpakking, zwart - - - 0,6 6890 -

de materiaalkwaliteit RVS is overeenkomstig CNS 1.4301.

RECYFIX®PLUS 100, accessoires

RECYFIX®PLUS 100
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

type 01 met GUGI-gietijzeren 
mazenrooster mazenbreedte 
20/30, zwart, vergrendeld

type 01 met mazenrooster 
mazenbreedte 30/30,  
verzinkt staal, vergrendeld

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel nr. 

verzinkt 

staal

artikel 

nr. RVS

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster 

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
1000 210 192 225 745 13,8 41075 42675

type 0105 met GUGI-gietijzeren mazenrooster 

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
500 210 192 225 745 6,1 41049 -

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel 

nr.

type 01 met mazenrooster mazenbreedte 30/30, ver-

zinkt staal, vergrendeld
1000 210 192 225 1081 7,8 41071

type 0105 met mazenrooster mazenbreedte 30/30, 

verzinkt staal, vergrendeld
500 210 192 225 1081 3,9 41046

type 01 met mazenrooster mazenbreedte 30/10, ver-

zinkt staal, vergrendeld
1000 210 192 225 1098 8,8 41077

type 0105 met mazenrooster mazenbreedte 30/10, 

verzinkt staal, vergrendeld
500 210 192 225 1098 2,9 41048

RECYFIX®PLUS 150, combiartikel, klasse C 250

RECYFIX®PLUS 150, combiartikel, klasse B 125

RECYFIX®PLUS 150
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RECYFIX®PLUS 150

zandvanger met mazenrooster 
mazenbreedte 30/10, verzinkt 
staal, klasse B 125, vergrendeld

combi-eindplaat van  
PE-PP met uitloop  
DN 70/100 voor type 01

stankslot, verticaal,  
DN 100

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

gewicht

kg

artikel nr. 

verzinkt 

staal

artikel 

nr. RVS

zandvanger met mazenrooster mazenbreedte 30/30, verzinkt staal, 

klasse B 125, vergrendeld
500 202 496 18,6 41054 -

zandvanger met mazenrooster mazenbreedte 30/10, verzinkt staal, 

klasse B 125, vergrendeld
500 202 496 18,6 41056 -

zandvanger met GUGI-gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 20/30, 

zwart, klasse C 250, vergrendeld
500 202 496 20,7 41053 42653

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,5 40295 -

combi-eindplaat van PE-PP met uitloop DN 70/100 voor  type 01 - 210 202 0,1 40191 -

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 150 - - - - 973 -

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 150 - - - - 991 -

afdichtingsmateriaal SikaBond-TF plus, 600 ml, worstverpakking, 

zwart
- - - 0,6 6890 -

worstverpakking-pistool voor SikaBond-TF plus - - - 1,3 6891 -

RECYFIX®PLUS 150, accessoires
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

type 010 met mazenrooster 
mazenbreedte 30/30,  
verzinkt staal, vergrendeld

type 020 met mazenrooster 
mazenbreedte 30/10,  
verzinkt staal, vergrendeld

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel nr. 

verzinkt 

staal

artikel nr. 

RVS

type 010 met mazenrooster mazenbreedte 

30/30, verzinkt staal, vergrendeld
1000 248 186 290 1620 10,3 40771 42771

type 020 met mazenrooster mazenbreedte 

30/30, verzinkt staal, vergrendeld
1000 248 236 366 1620 11,5 40773 42773

type 010 met mazenrooster mazenbreedte 

30/10, verzinkt staal, vergrendeld
1000 248 186 290 1442 12,2 40785 -

type 020 met mazenrooster mazenbreedte 

30/10, verzinkt staal, vergrendeld
1000 248 236 366 1442 12,7 40786 -

RECYFIX®PLUS 200, combiartikel, klasse B 125

RECYFIX®PLUS 200
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type 010 met GUGI-gietijzeren 
mazenrooster mazenbreedte 
20/30, zwart, vergrendeld

type 020 met gietijzeren 
rooster 2 x 85/20, zwart, 
vergrendeld

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel nr. 

verzinkt 

staal

artikel nr. 

RVS

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenroo-

ster mazenbreedte 20/30, zwart, vergren-

deld

1000 248 186 290 825 16,6 40770 42770

type 010 met gietijzeren rooster 2 x 85/20, 

zwart, vergrendeld
1000 248 186 290 822 16,2 40760 42760

type 020 met gietijzeren rooster 2 x 85/20, 

zwart, vergrendeld
1000 248 236 366 822 16,8 40761 42761

RECYFIX®PLUS 200, combiartikel, klasse C 250

RECYFIX®PLUS 200
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

zandvanger met verzinkt 
stalen emmer, met mazen-
rooster mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, klasse B 125, 
vergrendeld

zandvanger met verzinkt stalen 
emmer, met gietijzeren rooster 
sleufbreedte 2 x  85/20, zwart, 
klasse C 250, vergrendeld

zandvanger met verzinkt 
stalen emmer, met ma-
zenrooster mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal, klasse 
B 125, vergrendeld

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

gewicht

kg

artikel nr. 

verzinkt 

staal

artikel nr. 

RVS

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met mazenrooster mazen-

breedte 30/30, verzinkt staal, klasse B 125, vergrendeld
500 248 735 27,6 40756 42756

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met mazenrooster mazen-

breedte 30/10, verzinkt staal, klasse B 125, vergrendeld
500 248 735 29,2 40757 -

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met GUGI-gietijzeren ma-

zenrooster mazenbreedte 20/30, zwart, klasse C 250, vergrendeld
500 248 735 31,4 40753 42753

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met gietijzeren rooster 

sleufbreedte 2 x  85/20, zwart, klasse C 250, vergrendeld
500 248 735 31,2 40754 42754

RECYFIX®PLUS 200, accessoires

RECYFIX®PLUS 200
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stankslot, verticaal, 
DN 100

combi-eindplaat van PE-PP 
met uitloop DN 70, voor 
type 010

RECYFIX®PLUS 200, accessoires

RECYFIX®PLUS 200

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

gewicht

kg

artikel nr. 

verzinkt 

staal

artikel nr. 

RVS

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,5 40295 -

combi-eindplaat van PE-PP met uitloop DN 70, voor type 010 - 258 185 0,2 40692 -

eindplaat gesloten, type 01 - 260 275 0,9 12081 -

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 200 - - - - 974 -

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 200 - - - - 992 -

afdichtingsmateriaal SikaBond-TF plus, 600 ml, worstverpakking, 

zwart
- - - 0,6 6890 -

worstverpakking-pistool voor SikaBond-TF plus - - - 1,3 6891 -
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

RECYFIX®PLUS 300, combiartikel, klasse C 250

RECYFIX®PLUS 300, accessoires

type 01 met GUGI-gietijzeren 
mazenrooster mazenbreedte 
20/30, zwart, vergrendeld

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel 

nr.

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster mazen-

breedte 20/30, zwart, vergrendeld
1000 352 290 857 1327 30,1 41970

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

gewicht

kg

artikel 

nr.

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 200 - - - - 974

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 300 - - - - 993

afdichtingsmateriaal SikaBond-TF plus, 600 ml, worstverpakking, zwart - - - 0,6 6890

worstverpakking-pistool voor SikaBond-TF plus - - - 1,3 6891

RECYFIX®PLUS 300

20


