
GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

RECYFIX®  STANDARD
SIMPELWEG EEN GOEDE AFWATERING.
IN EN OM HUIS EN TUIN.
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IN ÉÉN OOGOPSLAG

  Gemakkelijk en snel aan te leggen

  Voor particulier terrein tot belastingsklasse C 250

  Zeer stevig en functioneel volgens DIN EN 1433
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

DE ECOLOGISCHE INNOVATIE
RECYFIX STANDARD-goten zijn van 100% zuiver ge-

recyclede kunststof van polyolefines. Ze kunnen in de 

ecologische materiaalkringloop integreren en zijn voor 

100 % recyclebaar. Groen licht voor het milieu! Door het 

lage eigen gewicht kunnen REXYFIX STANDARD-goten 

gemakkelijk worden getransporteerd en ingebouwd. Het 

systeem is daarnaast voor wat functionaliteit en du-

urzaamheid betreft absoluut gelijkwaardig aan traditio-

nele gootsystemen. De praktijk bewijst dit. 

HIGHTECH ONTWIKKELING
RECYFIX STANDARD-goten werden in samenwerking met 

een bekend onderzoeksinstituut voor kunststofrecycling 

ontwikkeld. Met behulp van computersimulatie ontstond 

er een zeer stevige constructie met buigstijve ribben – 

veel lichter dan traditionele goten van mineraal materiaal 

en net zo functioneel en sterk.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
 Voornamelijk particuliere terreinen

 Garage inritten

 Binnenplaatsen

 Terrassen 

 Tuinen

 Parken

EIGENSCHAPPEN
 Van PE-PP

 Tot belastingsklasse C250

  Voorgevormde aansluitingen verticaal  

en aan zijkanten

 Volgens DIN EN 1433

ASSORTIMENT 
 Zandvangers

 Kopschotten

 Stankafsluiters

 Vergrendelklemmen

 GUGI-gietijzeren mazenroosters

 Gietijzeren roosters

 Sleufroosters

 Mazenroosters

 Geperforeerde roosters

 Gesloten afdekkingen

RECYFIX®  STANDARD 
SIMPELWEG EEN GOEDE AFWATERING.
IN EN OM HUIS EN TUIN.
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RECYFIX STANDARD-goten kunnen heel gemakkelijk worden 
bewerkt. Geersnedes, hoekverbindingen en verloopstukken 
kunnen moeiteloos op de bouwlocatie worden vervaardigd.

MATERIAAL GERECYCLED KUNSTSTOF
RECYFIX STANDARD-goten bestaan uit 100 % zuiver 

gerecycled kunststof van polyolefines. Het materiaal 

wordt gekenmerkt door hoge chemische bestendigheid, 

is vorst- en strooizoutbestendig, UV-bestendig, milieuvri-

endelijk en vloeistofdicht.

DIN EN 1433
Alle RECYFIX STANDARD-goten voldoen aan DIN EN 1433 

en aan de eisen van deze Europese norm. Ze zijn voor-

zien van het CE-keurmerk.

COMPLEET PROGRAMMA
RECYFIX STANDARD-goten zijn er in verschillende 

constructiehoogtes en verschillende nominale breedten. 

Aansluitingen op de riolering zijn mogelijk aan onder-

zijde, zijkant of voorzijde. U kunt afhankelijk van de 

bestrating en belasting kiezen uit diverse gootafdek-

kingen. Zandvangers met kunststof emmer – naar keuze 

met stankafsluiter aan de binnenzijde, kopschotten en 

een stankafsluiter voor verticale afvoer completeren 

het programma. De gootafdekkingen zijn verkeersveilig 

vergrendeld op de elementen.
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

1

2

4

RECYFIX®  STANDARD 
SIMPELWEG EEN GOEDE AFWATERING.
IN EN OM HUIS EN TUIN.

RECYFIX STANDARD-goten voldoen aan DIN EN 1433 en zijn 
geschikt voor toepassing in de onderstaande belastingsklas-
sen:

KLASSE A 15,  
BELASTING 15 KN

KLASSE B 125,  
BELASTING 125 KN

KLASSE C 250,  
BELASTING 250 KN

GUGI-gietijze-
ren mazen-
rooster*

gietijzeren 
rooster*

sleufrooster* mazen-
rooster*

belastingsklassen volgens DIN En 1433

berijdbaar door personenauto’s 100 100

B 125 100, 150, 200

C 250 100, 150, 

200, 300

100, 200

* aanduiding in nominale breedte

AFDEKKINGSVARIANTEN RECYFIX STANDARD-GOTEN
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3

4

1

  goten van PE-PP gerecy-
cled kunststof, volgens  
DIN V 19580 / EN 1433,  
CE-keurmerk, met mes-
sing-groefverbinding voor 
nauwkeurige montage

2

  diverse afdekkings-
varianten, bijv. GUGI-
gietijzeren mazen roosters

3

  zandvanger met aan-
sluitingsmogelijkheid op 
de riolering aan 3 zijden 

4

  kopschotten met  
en zonder afvoer
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OP INTERNET:
ALLE BESTEKTEKSTEN VINDT U OP 

WWW.HAURATON.COM

VOORSTEL BESTEKTEKST

AFVOERGOTEN MET AFDEKKING

1. _ m1 RECYFIX STANDARD-GOOT

nominale breedte _ mm, gootelement 
van PE-PP gerecycled kunststof, volgens 
DIN V 19580 / EN 1433, CE-conform, lengte 
_ mm, hoogte _ mm, met afdekking _ 
vergrendeld, belastingsklasse _ ,  
art. nr. _ , leveren en met inachtneming 
van de inbouwinstructies van de fabrikant 
aanleggen.
Kwaliteit volgens DIN EN ISO 9001:2000
Fabrikant  Hauraton GmbH & Co. KG 

Werkstraße 13  
D-76437 Rastatt  
Tel. +49 7222 9 58 -0  
Fax +49 7222 9 58 -1 10  
info@hauraton.com

ACCESSOIRES

2. _ st. RECYFIX STANDARD ZANDVANGER

nominale breedte _ mm, zandvanger 
van PE-PP gerecycled kunststof, volgens 
DIN V 19580 / EN 1433, CE-conform, lengte 
_ mm, hoogte _ mm, met afdekking 
_ vergrendeld, belastingsklasse _ , 
art. nr. _

3. _ st. RECYFIX COMBIKOPSCHOT

van PE-PP, voor gootbegin / gooteinde, 
met gecombineerde uitloop DN _, voor 
RECYFIX STANDARD _, hoogte _ mm, 
art. nr. _

4. _ st. RECYFIX STANKAFSLUITER

DN _, binnen/buiten, art. nr. _

5. _ st. FABRIEKSMATIG BOREN VAN  
AANSLUITOPENINGEN
DN _ , art. nr. _

6. _ st. FABRIEKSMATIG OP CONSTRUCTIE-
LENGTE ZAGEN 
NW _ , art. nr. _

7. _ st. AFDICHTINGSMATERIAAL  
SIKA-BOND-TF-PLUS VOOR AFDICHTING
magazijn 600 ml, art. nr. 6890

8. _ st. PISTOOL BUISFOLIE VOOR  
SIKA-BOND-TF-PLUS
art. nr. 6891
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

type 01 met geperforeerd 
klemrooster Ø 6, vergrendeld

type 60 met geperforeerd 
klemrooster Ø 6, vergrendeld*

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel nr. 

verzinkt 

staal

artikel 

nr. RVS

type 01 met geperforeerd klemrooster  

Ø 6, vergrendeld
1000 160 135 92 161 4,5 - 41240

type 010 met geperforeerd klemrooster  

Ø 6, vergrendeld
1000 160 185 142 161 5,4 - 41242

type 0105 met geperforeerd klemrooster  

Ø 6, vergrendeld
500 160 135 92 161 2,3 - 41247

type 01005 met geperforeerd klemrooster 

Ø 6, vergrendeld
500 160 185 142 161 2,7 - 41248

type 60 met geperforeerd klemrooster  

Ø 6, vergrendeld*
1000 146 60 25 161 2,9 - 41244

type 80 met geperforeerd klemrooster  

Ø 6, vergrendeld*
1000 146 80 45 161 3,1 - 41246

RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, combiartikel, klasse A 15
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type 01 met klem-sleuvenrooster 
sleufbreedte 75/9, vergrendeld

type 60 met klem-sleuvenrooster 
sleufbreedte 75/9, vergrendeld

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel nr. 

verzinkt 

staal

artikel nr. 

RVS

type 01 met klem-sleuvenrooster  

sleufbreedte 75/9, vergrendeld
1000 160 135 92 280 4,4 40231 41200

type 010 met klem-sleuvenrooster 

sleufbreedte 75/9, vergrendeld
1000 160 185 142 280 5,3 40296 41202

type 0105 met klem-sleuvenrooster 

sleufbreedte 75/9, vergrendeld
500 160 135 92 280 2,2 40261 41207

type 01005 met klem-sleuvenrooster 

sleufbreedte 75/9, vergrendeld
500 160 185 142 280 2,6 40266 41208

type 60 met klem-sleuvenrooster  

sleufbreedte 75/9, vergrendeld
1000 146 60 25 280 3,0 40236 41204

type 80 met klem-sleuvenrooster  

sleufbreedte 75/9, vergrendeld
1000 146 80 45 280 3,1 40246 41206

type 01 met klem-mazenrooster,  

mazenbreedte 30/10, vergrendeld
1000 160 135 92 650 5,2 40232 41210

type 010 met klem-mazenrooster,  

mazenbreedte 30/10, vergrendeld
1000 160 185 142 650 6,6 40297 41212

type 0105 met klem-mazenrooster,  

mazenbreedte 30/10, vergrendeld
500 160 135 92 650 2,6 40262 41217

type 01005 met klem-mazenrooster,  

mazenbreedte 30/10, vergrendeld
500 160 185 142 650 3,2 40267 41218

type 60 met klem-mazenrooster,  

mazenbreedte 30/10, vergrendeld
1000 146 60 25 650 4,2 40237 41214

type 80 met klem-mazenrooster,  

mazenbreedte 30/10, vergrendeld
1000 146 80 45 650 4,3 40247 41216

* voor veel gefrequenteerde oppervlakken adviseren wij FASERFIX SUPER KS afvoergoten, vlak (catalogus TIEFBAU).
de materiaalkwaliteit RVS is overeenkomstig CNS 1.4301.

RECYFIX®STANDARD 100, combiartikel, geschikt voor personenautoverkeer

RECYFIX®STANDARD 100
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

type 010 met klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, verzinkt 
staal, vergrendeld

type 80 met klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, verzinkt 
staal, vergrendeld*

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel 

nr.

type 01 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10,  

verzinkt staal, vergrendeld
1000 160 135 92 650 5,2 41220

type 010 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 

verzinkt staal, vergrendeld
1000 160 185 142 650 6,6 41222

type 0105 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 

30/10, verzinkt staal, vergrendeld
500 160 135 92 650 3,4 41227

type 01005 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 

30/10, verzinkt staal, vergrendeld
500 160 185 142 650 3,8 41228

type 60 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10,  

verzinkt staal, vergrendeld*
1000 146 60 25 650 5,0 41224

type 80 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10,  

verzinkt staal, vergrendeld*
1000 146 80 45 650 5,1 41226

* voor veel gefrequenteerde oppervlakken adviseren wij FASERFIX SUPER KS afvoergoten, vlak (catalogus TIEFBAU).

RECYFIX®STANDARD 100, combiartikel, klasse B 125

RECYFIX®STANDARD 100
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type 80 met GUGI-gietijzeren 
mazenrooster mazenbreedte 
20/30, zwart, vergrendeld

RECYFIX®STANDARD 100, combiartikel, klasse C 250

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel 

nr.

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster  

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
1000 160 135 92 449 7,7 40234

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster  

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
1000 160 185 142 444 8,6 40299

type 0105 met GUGI-gietijzeren mazenrooster  

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
500 160 135 92 444 3,8 40264

type 01005 met GUGI-gietijzeren mazenrooster  

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
500 160 185 142 444 4,2 40269

type 60 met GUGI-gietijzeren mazenrooster  

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
1000 146 60 25 444 5,4 40239

type 80 met GUGI-gietijzeren mazenrooster  

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
1000 146 80 45 444 5,5 40253

RECYFIX®STANDARD 100

* voor veel gefrequenteerde oppervlakken adviseren wij FASERFIX SUPER KS afvoergoten, vlak (catalogus TIEFBAU).
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

RECYFIX®STANDARD 100

type 01 met gietijzeren 
rooster sleufbreedte 80/14, 
zwart, vergrendeld

RECYFIX®STANDARD 100, combiartikel, klasse C 250

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel 

nr.

type 01 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, 

zwart, vergrendeld
1000 160 135 92 450 8,2 40233

type 010 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, 

zwart, vergrendeld
1000 160 185 142 450 9,1 40298

type 0105 met gietijzeren rooster, sleufbreedte 80/14, 

zwart, vergrendeld
500 160 135 92 450 4,1 40263

type 01005 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, 

zwart, vergrendeld
500 160 185 142 450 4,5 40268

type 60 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, 

zwart, vergrendeld
1000 146 60 25 450 5,8 40238

type 80 met gietijzeren rooster, sleufbreedte 80/14, 

zwart, vergrendeld
1000 146 80 45 450 5,9 40248

type 01 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, zwart, 

vergrendeld
1000 160 135 92 290 9,2 41230

type 010 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, 

zwart, vergrendeld
1000 160 185 142 290 10,1 41232

type 0105 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, 

zwart, vergrendeld
500 160 135 92 290 4,6 41237

type 01005 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, 

zwart, vergrendeld
500 160 185 142 290 5,0 41238

type 60 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, zwart, 

vergrendeld
1000 146 60 25 290 7,6 41234

type 80 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, zwart, 

vergrendeld
1000 146 80 45 290 7,7 41236

* voor veel gefrequenteerde oppervlakken adviseren wij FASERFIX SUPER KS afvoergoten, vlak (catalogus TIEFBAU).
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zandvanger met kunststof-
emmer, klem-sleuvenrooster 
sleufbreedte 75/9, geschikt 
voor personenautoverkeer, 
vergrendeld

stankslot, verticaal,  
DN 100

stankslot DN 100  
inwendig

combi-eindplaat van PE-PP 
met uitloop DN 70, voor  
type 01

zandvanger met kunststof-
emmer, met geperforeerd 
klemrooster Ø 6, geschikt 
voor personenautoverkeer, 
vergrendeld

combi-eindplaat van PE-PP 
met uitloop DN 70, voor 
 type 010

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

gewicht

kg

artikel nr. 

verzinkt 

staal

artikel 

nr. RVS

zandvanger met kunststof-emmer, klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, 

geschikt voor personenautoverkeer, vergrendeld
500 160 419 4,3 40256 41209

zandvanger met kunststof-emmer, klem-mazenrooster, mazenbreedte 

30/10, geschikt voor personenautoverkeer, vergrendeld
500 160 419 4,9 40257 41219

zandvanger met kunststof-emmer, met geperforeerd klemrooster Ø 6,  

geschikt voor personenautoverkeer, vergrendeld
500 160 419 4,6 - 41249

zandvanger met kunststof-emmer, klem-mazenrooster, mazenbreedte 

30/10, verzinkt staal, klasse B 125, vergrendeld
500 160 419 5,5 41229 -

zandvanger met kunststof-emmer en GUGI-gietijzeren mazenrooster  

mazenbreedte 20/30, zwart, klasse C 250, vergrendeld
500 160 419 6,0 40259 -

zandvanger met kunststof-emmer, gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, 

zwart, klasse C 250, vergrendeld
500 160 419 6,2 40258 -

zandvanger met kunststofemmer, gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, 

zwart, klasse C 250, vergrendeld
500 160 419 6,9 41239 -

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,5 40295 -

stankslot DN 100 inwendig - - - 0,2 40290 -

eindplaat, kunststof - 147 60 - 40284 -

eindplaat gesloten, van PE-PP, voor type 80 - 147 80 - 40291 -

combi-eindplaat van PE-PP met uitloop DN 70, voor type 01 - 160 135 0,1 40281 -

combi-eindplaat van PE-PP met uitloop DN 70, voor type 010 - 160 185 0,2 40283 -

boren van aansluitopening DN 100 - - - - 972 -

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 100 - - - - 990 -

afdichtingsmateriaal SikaBond-TF plus, 600 ml, worstverpakking, zwart - - - 0,6 6890 -

worstverpakking-pistool voor SikaBond-TF plus - - - 1,3 6891 -

de materiaalkwaliteit RVS is overeenkomstig CNS 1.4301.

RECYFIX®STANDARD 100, accessoires

RECYFIX®STANDARD 100
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

type 01 met GUGI-gietijzeren 
mazenrooster mazenbreedte 
20/30, zwart, vergrendeld

type 01 met mazenrooster 
mazenbreedte 30/30,  
verzinkt staal, vergrendeld

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel 

nr.

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster  

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
1000 210 192 225 745 11,9 40174

type 0105 met GUGI-gietijzeren mazenrooster  

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
500 210 192 225 745 6,0 40149

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings- 

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel 

nr.

type 01 met mazenrooster mazenbreedte 30/30, verzinkt 

staal, vergrendeld
1000 210 192 225 1081 7,7 40171

type 0105 met mazenrooster mazenbreedte 30/30,  

verzinkt staal, vergrendeld
500 210 192 225 1081 3,8 40146

type 01 met mazenrooster mazenbreedte 30/10, verzinkt 

staal, vergrendeld
1000 210 192 225 1098 8,7 40177

type 0105 met mazenrooster mazenbreedte 30/10,  

verzinkt staal, vergrendeld
500 210 192 225 1098 4,5 40148

RECYFIX®STANDARD 150, combiartikel, klasse C 250

RECYFIX®STANDARD 150, combiartikel, klasse B 125

RECYFIX®STANDARD 150
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RECYFIX®STANDARD 150

zandvanger met verzinkt 
stalen emmer, mazenroos-
ter mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, klasse B 125, 
vergrendeld

stankslot DN 100 inwendig combi-eindplaat van PE-PP 
met uitloop DN 70/100 voor  
type 01

stankslot, verticaal, 
DN 100

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

gewicht

kg

artikel 

nr.

zandvanger met verzinkt stalen emmer, mazenrooster mazenbreedte 30/30,  

verzinkt staal, klasse B 125, vergrendeld
500 210 495 19,9 40154

zandvanger met verzinkt stalen emmer, mazenrooster mazenbreedte 30/10,  

verzinkt staal, klasse B 125, vergrendeld
500 210 495 17,8 40156

zandvanger met verzinkt stalen emmer, GUGI-gietijzeren mazenrooster 

 mazenbreedte 20/30, zwart, klasse C 250, vergrendeld
500 210 495 19,6 40153

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,5 40295

stankslot DN 100 inwendig - - - 0,2 40290

combi-eindplaat van PE-PP met uitloop DN 70/100 voor  type 01 - 210 202 0,1 40191

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 150 - - - - 973

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 150 - - - - 991

afdichtingsmateriaal SikaBond-TF plus, 600 ml, worstverpakking, zwart - - - 0,6 6890

worstverpakking-pistool voor SikaBond-TF plus - - - 1,3 6891

RECYFIX®STANDARD 150, accessoires
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

type 010 met mazenrooster 
mazenbreedte 30/30,  
verzinkt staal, vergrendeld

type 010 met mazenrooster 
mazenbreedte 30/10,  
verzinkt staal, vergrendeld

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel 

nr.

type 010 met mazenrooster mazenbreedte 30/30, verzinkt 

staal, vergrendeld
1000 256 185 290 1620 9,3 40672

type 020 met mazenrooster mazenbreedte 30/30, verzinkt 

staal, vergrendeld
1000 256 235 366 1620 10,2 40676

type 010 met mazenrooster mazenbreedte 30/10, verzinkt 

staal, vergrendeld
1000 256 185 290 1442 11,2 40685

type 020 met mazenrooster mazenbreedte 30/10, verzinkt 

staal, vergrendeld
1000 256 235 366 1442 11,3 40686

RECYFIX®STANDARD 200, combiartikel, klasse B 125

RECYFIX®STANDARD 200
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type 020 met GUGI-gietijzeren 
mazenrooster mazenbreedte 
20/30, zwart, vergrendeld

type 010 met gietijzeren 
rooster 2 x 85/20, zwart, 
vergrendeld

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel 

nr.

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster  

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
1000 256 185 290 825 15,4 40665

type 020 met GUGI-gietijzeren mazenrooster  

mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld
1000 256 235 366 825 15,8 40666

type 010 met gietijzeren rooster 2 x 85/20, zwart,  

vergrendeld
1000 256 185 290 822 15,0 40660

type 020 met gietijzeren rooster 2 x 85/20, zwart,  

vergrendeld
1000 256 235 366 822 15,4 40661

RECYFIX®STANDARD 200, combiartikel, klasse C 250

RECYFIX®STANDARD 200
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

zandvanger met verzinkt 
stalen emmer, met mazen-
rooster mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, klasse B 125, 
vergrendeld

zandvanger met verzinkt 
stalen emmer, met GUGI-
gietijzeren mazenrooster 
mazenbreedte 20/30, zwart, 
klasse C 250, vergrendeld

combi-eindplaat van PE-PP 
met uitloop DN 70, voor 
type 010

zandvanger met verzinkt 
stalen emmer, met mazen-
rooster mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, klasse B 125, 
vergrendeld

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

gewicht

kg

artikel 

nr.

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met mazenrooster mazenbreedte 30/30, 

verzinkt staal, klasse B 125, vergrendeld
500 256 734 27,0 40656

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met mazenrooster mazenbreedte 30/10, 

verzinkt staal, klasse B 125, vergrendeld
500 256 734 28,6 40657

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met GUGI-gietijzeren mazenrooster  

mazenbreedte 20/30, zwart, klasse C 250, vergrendeld
500 256 734 30,8 40653

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met gietijzeren rooster  

2 x 85/20, zwart, klasse C 250, vergrendeld
500 256 734 30,6 40654

combi-eindplaat van PE-PP met uitloop DN 70, voor type 010 - 258 185 0,2 40692

eindplaat gesloten, type 01 - 260 275 0,9 12081

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 200 - - - - 974

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 200 - - - - 992

afdichtingsmateriaal SikaBond-TF plus, 600 ml, worstverpakking, zwart - - - 0,6 6890

worstverpakking-pistool voor SikaBond-TF plus - - - 1,3 6891

RECYFIX®STANDARD 200, accessoires

RECYFIX®STANDARD 200
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

RECYFIX®STANDARD 300, combiartikel, klasse C 250

RECYFIX®STANDARD 300, accessoires

type 010 met GUGI gietijzeren  
mazenrooster mazenbreedte 
20/30, zwart

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

afwaterings-

doorsnede 

cm²

instroom-

doorsnede 

cm²/m

gewicht

kg

artikel 

nr.

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster  

mazenbreedte 20/30, zwart
1000 420 380 857 1385 33,2 40875

lengte

mm

breedte

mm

hoogte

mm

gewicht

kg

artikel 

nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal,  type 010 - 420 380 2,8 40881

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, verzinkt staal, type 010 - 420 380 3,2 40891

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 200 - - - - 974

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 300 - - - - 993

afdichtingsmateriaal SikaBond-TF plus, 600 ml, worstverpakking, zwart - - - 0,6 6890

worstverpakking-pistool voor SikaBond-TF plus - - - 1,3 6891

eindplaat gesloten,  
verzinkt staal, type 010

RECYFIX®STANDARD 300

eindplaat met horizontale 
PVC-uitloop DN 200,  
verzinkt staal, type 010
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